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PRIXMA BEAM -
STUDIO

PRIXMA BEAM SPOT 110W

Prixma Beam es un poderoso panel de iluminacion,,
ideal para estudios de TV medianos o grandes con
parrillas de iluminacion altas que requieran paneles
leds con alta intensidad con largo alcance. Requieren
bajo consumo, solo 100W, silenciosos, sin uso de
turbinas, con alta calidad de luz CRI95. Permite el
control via DMX u operacion Manual mediante el panel
de control. Se ofrece en versiones de color variable
para mezcla de luz desde 3200 a 5700K°, o de un solo
color en 3200K° 0 5700K°. Un accesorio opcional
permite el uso de baterias tipo V-Mount para operar en
locaciones.

DATOS FOTOMETRICOS

PRIXMA BEAM  53-39 Variable color 3200K° - 5600K°
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« Disponible en 3 versions: Color variable 3200K°-5700K°

« Single color Daylight 5700K° o Tungsten 3200K°

* Consumo 100W

« Alto CRI (95)

« Control DMX y Manual. Dimerizable

* AC auto 110-230VAC.

» DC con baterias tipo V-Mount batteries (Accesorio opcional)
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DIMENSIONES

L 144mm (5.66")
W 512mm (20.15")
H  354mm (13.93")

SUMINISTRADO CON:

-Fuente externa

-Cable alimentacion

-Porta bateria V-Mount (Opcional)
-Bateria V-mount y cargador (Opcional)



