
MODELOS

53-10

Principais Características

• Eficiência energética: consome apenas 80W.

• Versões disponíveis:

       o Bicolor 3200K°–5600K°.

       o Bicolor 2700K°–6500K°.

• Qualidade de luz superior: LEDs com IRC ? 95, garantindo reprodução fiel das cores.

• Controle flexível: manual pelo painel integrado

                              via DMX a partir de um console.

• Alimentação universal: CA 110–230V, sem necessidade de fonte de alimentação externa.

PRIXMA FLEX 80W 
STUDIO V5 
PRIXMA FLEX SERIES 

Painéis de LED profissionais para fundos, chroma key 

e estúdios com pé-direito baixo

O PRIXMA FLEX 80W STUDIO V5 é um painel de LED 

compacto e eficiente, especialmente projetado para 

iluminação de fundos, cenários e chroma key em 

estúdios de televisão, cinema e fotografia. Sua 

construção leve e versátil o torna uma ferramenta ideal 

para espaços com pé-direito baixo e produções que 

exigem qualidade e precisão.

Benefícios para produção

• Ideal para estúdios com teto baixo e fundos chroma 

key.

• Luz suave e uniforme, perfeita para eliminar sombras 

em sets de filmagem.

• Compacto e leve, fácil de instalar e transportar.

• Alta confiabilidade eletrônica para uso intensivo em 

TV, cinema e fotografia.



FORNECIDO COM:

• Filtro Difusor

• Egg Crate- Filtro tipo colmeia (opcional) para evitar e reduzir o 

brilho.


