
MODELOS

53-43/MO    Operação manual
53-438PO    Pole Operation

Principais Características

• Potência eficiente: consumo real de apenas 265W.

• Versões disponíveis:

• Bicolor: temperatura de cor variável (3200K–5700K ou 2800K–6500K).

• Qualidade de luz superior: LEDs com alto CRI e TLCI, garantindo reprodução de cores fiel.

    Controle Flexível:

• Controle manual através do painel integrado.

• Controle DMX para operação em console.

• Design Térmico Avançado: Carcaça com dissipador de calor de alta eficiência; sem ventoinhas.

• Difusão Profissional: Filtro difusor intercambiável que suaviza a luz, elimina sombras e mantém 

a temperatura de cor.

• Acessórios Opcionais: Aletas direcionadoras de luz de 4 lâminas e filtro tipo colmeia para maior 

controle da direção da luz e redução de brilho.

• Versão com haste (opcional) para ajuste remoto da posição em estúdios.

• Fonte de Alimentação Universal: AC 90V–240V.

PRIXMA FLEX 250W 
STUDIO HIGH POWER
STUDIO SOFT LED PANEL

Painéis de LED profissionais para grandes áreas em 

produções e estúdios de TV, cinema e externas. O 

PRIXMA FLEX HP 250W é um painel de LED de última 

geração projetado para fornecer iluminação potente, 

versátil e confiável para produções audiovisuais de alto 

nível. Sua construção compacta e leve o torna uma 

ferramenta ideal tanto para estúdios quanto para 

filmagens externas.

 

Benefícios para a Produção

• Luz suave, equilibrada e uniforme, ideal para rostos e 

cenas críticas.

• Ajuste preciso da temperatura de cor para se adequar 

a qualquer ambiente.

• Portabilidade e fácil montagem graças ao seu design 

compacto e leve.

• Componentes eletrônicos confiáveis ??para uso 

intensivo em produções profissionais.



FORNECIDO COM:

• Barndoor  de 4 folhas para maior controle direcional da luz.

• Filtro Difusor

• Egg Crate: Filtro tipo colmeia (opcional) para evitar e reduzir o 

brilho.

• Versão com Pole Operated (opcional) para ajuste remoto da 

posição em estúdios.


